Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
Declaration of Performance

Nr DWU / DoP No. 1/CE/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Wkret WSP (Sruba stolarska)

Unique identification code of the product-type:

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11{4):

Typ 1, nr partii dostepny na opakowaniu produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacg zastosowanie
zharmonizowang specyfikacjg techniczna:
tek erial r ther

y other el t allowing identification of the construction product as required pursuant to Articie 11{4):

Wkrety do konstrukeji drewnianych / For timber connections.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):
Technika Zamocowar Amex Sp.j. Dariusz Krot, Marek Krot
Ul. Strzelecka 17, 47-230 Kedzierzyn-Kozle

5.W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania okreglone
w art. 12 ust. 2:
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
nie dotyczy / not relevant
6.System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
System 3

7.W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana:
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

PN-EN 14592:2008+A1:2012 wkrety do drewna
Strojirensky Zkusebni Ustav s.p. w Jabtoricu nad Nysa
Jednostka notyfikowana No. 1015

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jesli dotyczy)
(name and identification number of the notified body, if relevant)

przeprowadzit(-a/-o) / performed: badania / tests, w systemie / under system: System 3

i wydat(-a/-o0) / and issued:

Ustalenie typu wyrobu na podstawie badar typu (w oparciu o prébki pobrane badan przez producenta)
Certyfikat E30-20031-16
(certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych, certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcii, sprawozdania

z badari/obliczen — w zaleznosci od przypadku)
(certificate of constancy of performance, certificate of conformity of the factory production control, test/calculation reports — as relevant)

8.W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:
In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

nie dotyczy / not relevant




9. Deklarowane wtasciwos$ci uzytkowe / Declared performance
Uwagi do tabeli:

Zasadnicze charakterystyki Metoda badania

essential characteristics Test metod

Srednica wkreta [mm]

screw diameter [mm]

7,5 mm

Dtugosci wkreta [mm] 72-212 mm

screw length

Moment charakterystyczny
uplastycznienia My [Nmm]
characteristic yield moment My,k [Nmm] PN-EN 14592+A1:2012
Wytrzymatos¢ charakterystyczna na
rozcigganie frens,k [kN] 25,15

chracteristic tensile capacity ftens,k [KN]

Zasadnicze charakterystyki Dla gestosci drewna 450 kg/m3

essential characterisitcs characteristic density of wood pk [kg/m3]

Wytrzymatos$é charakterystyczna na
wykrecanie 2,18 PN-EN 14592+A1:2012

characteristic torsional ratio

Zasadnicze charakterystyki Dla gestosci drewna 420 kg/m3

essential characterisitcs characteristic density of wood pk [kg/m3]

Wytrzymatos¢ charakterystyczna
na przecigganie gtéwki fhead, k 56.02
[N/mm2] !

characteristic head pull-through parameter fhead,k [N/mm2]

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na
wycigganie rownolegte faxx [N/mm2] 14,89 PN-EN 14592+A1:2012

characteristic withdrawal parameter fax,k [N/mm2]

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na
wycigganie prostopadte faxx
[N/mm2]

characteristic orthogonally parameter fax,k [N/mm2]

20,09

Materiat stal weglowa SAE1006 ASTM A510M

material carbon steel SAE1006

Odpornos¢ na korozje Klasa 1 EN 1995-1-1

l corrosion resistance grade 1

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1i 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

Wiasciwosci uzytkowe wymienionych produktéw pokrywaja sie z wiasciwos$ciami deklarowanymi. Za sporzadzenie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych odpowiada wytacznie producent.
The performance of the mentioned products is in conformity with the declared performance. This declaration of
performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Podpisano za producenta i w jego imieniu przez: = TEGHIN.®
Signed for and on behalf of the manufacturer by: S
Dariusz Krot hriusz Krot
Kedzierzyn-Kozle 01.01.2017 il (6887 B77 000
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