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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostata wydana przez Jednostke Oceny Technicznej
w jezyku oficjalnym tej jednostki. Ttumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne
Jezyki powinny w peini odpowiadac¢ oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny byé
zidentyfikowane jako tlumaczenia.

Udostepnianie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, wigczajgc Srodki przekazu elektronicznego,
powinno odbywac sie w cafosci. Jakkolwiek publikowanie cze$ci dokumentu jest mozliwe, za pisemng
zgodg Jednostki Oceny Technicznej. W tym przypadku na kopii powinna byé podana informacja,
Ze jest to fragment dokumentu.
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Czes¢ szczegolowa

31.2

Opis techniczny wyrobu
Niniejsza Europejska Ocena Techniczna obejmuije faczniki tworzywowe LFH, LEH i LXK.

taczniki tworzywowe, wbijane LFH GZN skiadaja sie z tworzywowej tulei rozporowej
z kotnierzem, wykonanej z polietylenu (materiat pierwotny) i gwozdzia, stanowigcego trzpien
rozporowy, wykonanego z poliamidu PA6 lub poliamidu PA6 wzmocnionego widknem
szklanym GF do 30%.

taczniki tworzywowe, wbijane LFH GZP skiadajg sie¢ z tworzywowej tulei rozporowej
z kotnierzem, wykonanej z polietylenu (materiat pierwotny) i gwozdzia, stanowigcego trzpien
rozporowy, wykonanego z polipropylenu.

tgczniki tworzywowe, wbijane LFH TZ i LEH TN skiadajg sie z tworzywowe;j tulei rozporowe;j
z kotnierzem, wykonanej z polietylenu (materiat pierwotny) i gwozdzia, stanowigcego trzpien
rozporowy, wykonanego ze stali weglowej, pokrytej powtokg cynkowa.

taczniki tworzywowe, wkrecane LXK skiadajg sie z tworzywowej tulei rozporowej
z kotnierzem, wykonanej z polipropylenu (materiat pierwotny) i wkreta, stanowigcego trzpien
rozporowy, wykonanego ze stali weglowej, pokrytej powtoka cynkowg

Tuleja tworzywowa fgcznikow LFH i LEH jest rozpierana poprzez wbijanie trzpienia
rozporowego, ktéry dociska tuleje do $cianek wywierconego otworu.

Tuleja tworzywowa facznikéw LXK jest rozpierana poprzez wkrecanie trzpienia rozporowego,
ktory dociska tuleje do $cianek wywierconego otworu.

taczniki LFH, LEH i LXK moga by¢ stosowane z dodatkowym talerzykiem TK140,
wykonanym z polipropylenu.

Rysunki i opisy wyrobéw podano w Zatgczniku A.

Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim
Dokumentem Oceny EAD

Wiasciwosci uzytkowe podane w p. 3 majg zastosowanie tylko przypadku, gdy tgczniki sg
stosowane zgodnie z warunkami podanymi w Zatgczniku B.

Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej oparte sg na zatozeniu
przewidywanego 25-letniego okresu uzytkowania tgcznika. Zatozenie dotyczgce okresu
uzytkowania wyrobu nie moze by¢ interpretowane jako gwarancja udzielana przez
producenta lub Jednostke Oceny Technicznej, ale jako informacja, ktéra moze by¢
wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w zwigzku z przewidywanym,
ekonomicznie uzasadnionym okresem uzytkowania obiektu.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu oraz metody zastosowane do ich oceny
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Bezpieczeristwo uzytkowania (Wymaganie Podstawowe 4)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Nosnosci charakterystyczne Zatacznik C1
Odlegtosc tacznikéw od krawedzi podtoza i ich rozstaw Zatgcznik B2
Sztywnos¢ talerzyka Zatgcznik C2
Przemieszczenia Zatgcznik C3

Oszczedno$é energii i izolacyjnosé cieplna (Wymaganie Podstawowe 6)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Wiasciwosé uzytkowa nie
zostata oceniona

Punktowy wspotczynnik przenikania ciepta facznika
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3.2

Metody zastosowane do oceny

Oceny wyrobow dokonano zgodnie =z Europejskim Dokumentem Oceny EAD
330196-01-0604 ,taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewnetrznych z wyprawami tynkarskimi wykonane z materiatu pierwotnego lub wtérnego”.

System oceny i weryfikacji statlosci wlasciwosci uzytkowych (AVCP) z odniesieniem
do jego podstawy prawnej

Zgodnie z Decyzjg 97/463/EC Komisji Europejskiej, ma zastosowanie system 2+ oceny
i weryfikacji statosci wilasciwosci uzytkowych (patrz Zatgcznik V do rozporzadzenia (EU)
nr 305/2011).

Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP, zgodnie
z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

Szczegoty techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP sg zawarte w planie kontroli,
zdeponowanym w Instytucie Techniki Budowlane;.

W przypadku badan typu wyniki badan przeprowadzonych jako cze$¢ oceny do Europejskiej
Oceny Technicznej powinny by¢ wykorzystywane, dopdki nie nastgpig zmiany linii
produkeyjnej lub zaktadu produkcyjnego. W takich przypadkach niezbedny zakres badan

typu powinien by¢é uzgodniony miedzy Instytutem Techniki Budowlanej i jednostkg
notyfikowana.

Wydana w Warszawie 31/03/2021 przez Instytut Techniki Budowlanej

mgr inz. Anna Panek
Zastepca Dyrektora ITB
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Zamierzone zastosowanie

Mocowanie warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych w podiozu betonowym i murowym

Oznaczenia
hef

efektywna gltebokos¢ zakotwienia

h1 = gieboko$¢ otworu wywierconego w podtozu
h = grubos¢ podioza
hp = grubos¢ warstwy izolacyjnej
to = grubos¢ warstwy wyréwnawczej iflub warstwy nienoéne;j
hr = grubos¢ zaslepki
LFH, LEH, LXK
Opis wyrobu

Warunki montazu tgcznika LFH

Zatacznik A1

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-21/0279
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Zamierzone zastosowanie

Mocowanie warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych w podiozu betonowym i murowym

grubos¢ warstwy wyréwnawczej iflub warstwy nieno$nej

Oznaczenia

her = efektywna glebokos¢ zakotwienia

h1 = glebokosé otworu wywierconego w podiozu
h = grubosé¢ podioza

ho = grubos¢ warstwy izolacyjnej

ol =

hr = grubo$¢ zaslepki

LFH, LEH, LXK

Opis wyrobu
Warunki montazu tgcznika LEH

Zalacznik A1

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-21/0279
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Montaz powierzchniowy

Ziozony system izolacji
cieplnej z wyprawami
tynkarskimi (ETICS)

Podioze

- et =hnom - Lo - hp -
- h -
Montaz zagiebiony

Ztozony system izolacji

Podioze cieplnej z wyprawami hg
f tynkarskimi (ETICS) \ - -

» hef= Ninom L ho
hy

Zamierzone zastosowanie

Mocowanie warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych w podfozu betonowym i murowym
Oznaczenia

her = efektywna gtebokosé zakotwienia

h1 = gtebokos¢ otworu wywierconego w podiozu

h grubo$¢ poditoza

ho = grubo$¢ warstwy izolacyjnej

tta = grubo$¢ warstwy wyrownawczej iflub warstwy nienosne;j
hr = grubos¢ zaslepki

LFH, LEH, LXK Zalacznik A1

do Europejskiej
; Oceny Techniczne;j
Opis wyrobu
Warunki montazu tgcznika LXK ETA-21/0279
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Tablica A1: Oznaczenie i wymiary facznikéw LFH [mm]

Tuleja tacznika Trzpien rozporowy
tacznik
dnom + 0,5 La + 2,5 D & 1,5 hef d & 0,1 Lpn -2/+6
LFH dnom x La GZN A .
LFH Grom X Ls GZP 10 69 + 440 60 40 55 66 = 440
LFH dnomx La TZ 10 69 + 440 60 40 4,2 66 + 440

Okreslenie maksymalnej grubosci materiatu izolacyjnego:
Dla montazu powierzchniowego: hp = La- ttol - hef
Dla montazu zagtebionego: hp = La- twl - hef + hr

LFH, LEH, LXK Zatacznik A2

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Opis wyrobu ETA-21/0279

Wymiary elementéw sktadowych tgcznikow LFH
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Tablica A2: Oznaczenie i wymiary tacznikéw LEH [mm]
Tuleja tacznika Trzpien rozporowy
tacznik
dnom £ 0,5 Lat25 D+15 het d+0,1 Lpn -2/+6
LEH dromXx La TN 10 69 + 440 60 40 42 66 + 440
Okreslenie maksymalnej grubosci materiatu izolacyjnego:
Dla montazu powierzchniowego: hp= La- ttol - hef
Dla montazu zagtebionego: hp = La- ttol - het + hr
LFH, LEH, LXK Zatacznik A2
do Europejskiej
Wymiary elementéw sktadowych facznikéw LEH
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Tuleja rozporowa

Trzpieh rozporowy

Tablica A3: Oznaczenie i wymiary tacznikéw LXK [mm)]

Tuleja facznika Trzpien rozporowy
tacznik
dnom * 0,5 Lat25 D+15 hes d+0,1 Lpn -2/+6
LXK dnom X La 10 69 + 440 60 60 6,0 100

Okres$lenie maksymalnej grubosci materiatu izolacyjnego:
Dla montazu powierzchniowego: hp = La- ttol - hef
Dla montazu zagtebionego: hp= La- tio - het + hr

RFiH, LEH, 1K Zatacznik A2
do Europejskiej
Opis wyrobu Oceny Technicznej

Wymiary elementow skiadowych tgcznikéw LXK ETA-21/0279
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Tablica A4: Materialy

Elementy tacznika Materiat

LFH GZN, LFH GZP, | Polietylen (zielony), materiat pierwotny
LFHTZ,LEH TN

Tuleja tacznika
LXK Polipropylen (naturalny / niebieski / zielony / szary /
czerwony / pomaranczowy), materiat pierwotny
LFH GZN Poliamid PA6 lub Poliamid PA6 wzmocniony
witoknem szklanym GF do 30%
LFH GZP Polipropylen (w tym Polipropylen wzmocniony
Trzpien rozporowy witdknem szklanym GF do 30%)

Stal weglowa wedtug EN 14592 lub EN 10025-2

1)

t;‘; TZD, LEHTN, | ¢ > 235 N/mm?, fux = 340 N/mm2) z powtoka
cynows o grubosci 2 5 um wedtug EN 1SO 4042

" trzpien rozporowy wyposazony jest w tworzywowg nasadke wykonang z polipropylenu

marking marking

Y,

o
Vu \Y urfanum\
AEONTOH RO
T AN\
isice: e
A : NGO
<;:;/V/ ¥ N ;7

10 - L,

LFH / LEH

10 - La — $rednica i dlugos¢ tgcznika

LFH, LEH, LXK Zalacznik A3

do Europejskiej
: Oceny Technicznej
Opis wyrobu
Materiaty i oznakowanie ETA-211027d
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Tablica A5: Talerzyk dodatkowy TK 140

. Srednica

otzarI‘::zzekr:e zewnetrzna Materiat

Y [mm]
TK 140 140 Polipropylen

Akcesoria do montazu zagiebionego:

> K »

63 mm 16 mm

Frez do wetny mineralnej i styropianu

> < >

64 mm 16 mm
Zaslepka z wetny mineralnej lub styropianu

LFH, LEH, LXK Zalacznik A4

do Europejskigj
Oceny Technicznej
ETA-21/0279

Opis wyrobu
Talerzyk dodatkowy TK 140 oraz przyrzady do montazu zagtebionego
stosowane z fgcznikami LFH, LEH i LXK
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Opis zmierzonego zastosowania

Rodzaj obciazenia:

Obcigzenie w postaci ssania wiatru.
Uwaga: taczniki nie powinny by¢ stosowane do przenoszenia cigzaru wtasnego ziozonych
systemow izolacji cieplnej $cian zewnetrznych z wyprawami tynkarskimi.

Podtoza:

Zbrojony lub niezbrojony beton zwykly (kategoria uzytkowa A), zgodnie z Zatgcznikiem C1
iC3.

Konstrukcje murowe z elementéw peinych (kategoria uzytkowa B), zgodnie z Zatgcznikiem
C1iC3.

Konstrukcje murowe z elementow kanatowych lub perforowanych (kategoria uzytkowa C),
zgodnie z Zalgcznikiem C1i C3.

Beton na kruszywie lekkim (kategoria uzytkowa D), zgodnie z Zatgcznikiem C1 i C3.
Autoklawizowany beton komérkowy (kategoria uzytkowa E), zgodnie z Zatgcznikiem C1 i C3.
W przypadku innych podiozy w kategoriach uzytkowych A, B, C, D lub E, no$noéci
charakterystyczne tgcznikéw moga by¢ okreslone na podstawie badan na placu budowy
wedtug Raportu Technicznego EOTA TR 051, wersja z grudnia 2016 r.

Zakres temperatur:

0°C do +40°C (maksymaina temperatura krétkotrwata +40°C i maksymalna temperatura
dlugotrwata +24°C).

Projekt:

Projekt zakotwienia powinien by¢ opracowany i autoryzowany przez uprawnionego
projektanta z doswiadczeniem w technice zakotwien, z uwzglednieniem czesciowych
wspolczynnikow bezpieczenstwa ym = 2,0 i y¢ = 1,5, obowigzujgcych w przypadku braku
innych krajowych uregulowan.

Obliczenia sprawdzajgce i dokumentacja rysunkowa z rozmieszczeniem fgcznikéw powinny
by¢ sporzadzone z uwzglednieniem obciazen, jakie musi przenies¢ zakotwienie.

taczniki moga byé zastosowane tylko do niekonstrukcyjnych zamocowan wielopunktowych
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych (ETICS), wg EAD 330196-01-0604.

Montaz:

Otwory powinny by¢ wiercone w sposéb podany w Zatgczniku C1.

taczniki powinny by¢ osadzane przez odpowiednio wyszkolony personel, pod nadzorem
osoby upowaznionej.

Temperatura montazu powinna sie zawiera¢ w zakresie od 0°C do +40°C.

Oddziatywanie promieniowania UV ze $wiatta stonecznego na niepokryty zaprawg tgcznik
nie powinno by¢ diuzsze niz 6 tygodni.

LFH, LEH, LXK Zatacznik B1

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Zamierzone zastosowanie ETA-21/0279

Opis
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Tablica B1: Parametry montazu

g BE e
Nominalna $rednica dnom [mm] 10 10 10
Nominalna $rednica wiertta deut [mm] <1045 <1045 <1045
oAt e O ST PP oy | s | was | ses
w przvpadku podioza kalegori A B, C,D, £ halmml | 240 240 260

Tablica B2: Minimalna grubos$¢ podtoza, minimalny rozstaw facznikéw i minimalna
odlegtosé¢ tacznika od krawedzi podioza

Typ tacznika

LFH GZN, LFH TZ, LEH TN, LXK

Minimalna grubo$¢ podtoza hmin [Mmm] 100
Minimalny rozstaw tgcznikow Smin [mm] 100
Minimalna odlegtos¢ tgcznika od krawedzi podtoza Cmin [Mm] 100

Schemat rozmieszczenia tacznikéw

Smin

4

_—

LFH, LEH, LXK

Zatacznik B2

Zamierzone zastosowanie

Parametry montazu, minimalna grubos¢ podtoza, minimalny

rozstaw tgcznikéw i minimalna odlegto$¢ tgcznika od krawedzi podtoza

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-21/0279
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Instrukcja montazu powierzchniowego

1. Wywier¢ otwor w podiozu odpowiednig metodg
wedtug Zatgcznika C1.
Wier¢ prostopadle.

|

3. Whbij tuleje rozporowg i upewnij sie ze spdd
talerzyka jest zlicowany z powierzchnig ETICS.

5. Poprawnie osadzony tacznik.

LFH, LEH, LXK Zalacznik B3

do Europejskiej

; ; Oceny Technicznej
Zamierzone zastosowanie ETA-21/0279

Instrukcja montazu tgcznikéw LFH i LEH - montaz powierzchniowy
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Instrukcja montazu zagiebionego

1. Wywier¢ otwor w podtozu odpowiednig 2. Wywier¢ wgtebienie dla montazu
metodg wedtug Zatgcznika C1. zagfebionego za pomoca specjalnego
Wier¢ prostopadle. urzadzenia AFS.

4. Whbij tuleje rozporowa.

 (

5. Whbij trzpien rozporowy. 6. UmiesSc¢ krazek styropianowy.

7. Poprawnie osadzony tgcznik.

LFH, LEH, LXK Zalacznik B3

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Zamierzone zastosowanie ETA-21/0279

Instrukcja montazu tgcznikéw LFH i LEH - montaz zagtebiony
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Instrukcja montazu powierzchniowego

1. Wywier¢ otwér w podtozu odpowiednig
metodg wedtug Zatgcznika C1.
Wier¢ prostopadle

3.  Whbij tuleje rozporowg i upewnij sie, ze spod
talerzyka jest zlicowany z powierzchnig ETICS.

5. Poprawnie osadzony tgcznik.

LFH, LEH, LXK Zatacznik B3

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Zamierzone zastosowanie ETA-21/0279

Instrukcja montazu tgcznikow LXK - montaz powierzchniowy
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Instrukcja montazu zagtebionego

1. Wywier¢ otwér w podiozu odpowiednig 2. Wywier¢ wgtebienie dla montazu
metodg wedtug Zatacznika C1. zagtebionego za pomocg specjalnego
Wierc¢ prostopadle. urzgdzenia AFS.

7. Poprawnie osadzony tgcznik.

LFH, LEH, LXK Zatacznik B3

do Europejskiej

Zamierzone zastosowanie

Instrukcja montazu tgcznikéw LXK - montaz zagtebiony ETA-21/0279

Oceny Technicznej




Strona 19 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-21/0279, wydanej 31/03/2021

Tablica C1: Nosnosci charakterystyczne, Nrk, zamocowari wykonanych z zastosowaniem
pojedynczego tacznika LFH GZN i LFH GZP, na wyrywanie z podiozy

betonowych i murowych

Gestos¢ |Wytrzyma-
: objeto- tosé na | Wedtug Metoda
Rodioze éciowa | $ciskanie| normy Nr[kN] | iercenia
[kg/dm®] | [N/mm?]
Beton zwykty C12/15 (kategoria uzytkowa A) EN 206 0,35 z udarem
Beton zwykly C16/20 + C50/60 (kategoria uzytkowa A) EN 206 0,50 z udarem
Cegly ceramiczne MZ
(kategoria uzytkowa B) 21,8 215,0 [EN771-1 0,50 z udarem
Cegly silikatowe KS
(kategoria uzytkowa B) 21,8 215,0 | EN771-2 0,50 z udarem
Silikatowe bloki
kanatowe KSL 21,6 212,0 |EN771-2 0,30 bez udaru
(kategoria uzytkowa C)
Cegly ceramiczne
perforowane pionowo
HLZ (kategoria 21,2 212,0 EN 771-1 0,35 bez udaru
uzytkowa C)
a=17mm
Cegty ceramiczne
perforowane pionowo
Porotherm 25 20,8 210,0 EN 7711 0,25 bez udaru
(kategoria uzytkowa C)
aM=12mm
Elementy z betonu na
kruszywie lekkim LAC 20,88 25,0 EN 771-3 0,50 bez udaru
(kategoria uzytkowa D)
Elementy z betonu komérkowego AAC 2
(kategoria uzytkowa E) 20,35 220 EN771-4] 0,30 bez udaru
Elementy z betonu komoérkowego AAC 7
(kategoria uzytkowa E) 20,65 25,0 EN 771-4 0,50 bez udaru
Czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa do obliczania 20
nosnoéci facznika, yu @ ’
(M minimalna warto$¢ ,a”, w przypadku elementéw, w ktorych wartos¢ ,a” jest mniejsza, niezbgdne sg badania
no$nosci zamocowan wykonane na placu budowy

@ obowigzuje w przypadku braku innych uregulowan krajowych

LFH, LEH, LXK

Wiasciwosci uzytkowe
Nosnosci charakterystyczne

Zalacznik C1

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-21/0279
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Tablica C2: Nosnosci charakterystyczne, Nr«, zamocowan wykonanych z zastosowaniem
pojedynczego facznika LFH TZ lub LEH TN, na wyrywanie z podtozy

betonowych i murowych

Gestos¢ |Wytrzyma-
A objeto- tosé na | Wedtug Metoda
RodioZze Sciowa | $ciskanie| normy NrIkN] | iercenia
[kg/dm3] | [N/mm?]
Beton zwykty C12/15 (kategoria uzytkowa A) EN 206 0,40 z udarem
Beton zwykly C16/20 + C50/60 (kategoria uzytkowa A) EN 206 0,60 z udarem
Cegty ceramiczne MZ
(kategoria uzytkowa B) =218 2150 | EN771-1 0,60 z udarem
Cegly silikatowe KS
(kategoria uzytkowa B) 21,8 215,0 | EN771-2 0,60 z udarem
Silikatowe bloki
kanatowe KSL 21,6 212,0 | EN771-2 0,50 bez udaru
(kategoria uzytkowa C)
Cegtly ceramiczne
perforowane pionowo
HLZ (kategoria 21,2 2120 [EN7711 0,50 bez udaru
uzytkowa C)
aM=17mm
Cegly ceramiczne
perforowane pionowo
Porotherm 25 20,8 210,0 | EN771-1 0,45 bez udaru
(kategoria uzytkowa C)
aM=12mm
Elementy z betonu na
kruszywie lekkim LAC 20,88 250 EN 771-3 0,60 bez udaru
(kategoria uzytkowa D)
Elementy z betonu komérkowego AAC 2
(kategoria uzytkowa E) 20,35 22,0 EN 771-4 0,45 bez udaru
Elementy z betonu komérkowego AAC 7
(kategoria uzytkowa E) 20,65 25,0 EN 771-4 0,60 bez udaru
Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa do obliczania 20
nos$nosci tacznika, yu @ ’
() minimalna wartos¢ ,a”, w przypadku elementéw, w ktérych wartosé ,a” jest mniejsza, niezbedne sg badania
nos$nosci zamocowan wykonane na placu budowy

@ obowigzuje w przypadku braku innych uregulowan krajowych

LFH, LEH, LXK

Wiasciwosci uzytkowe
Nos$nos&ci charakterystyczne

Zalacznik C1

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-21/0279
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Tablica C3: Noénosci charakterystyczne, Nrx, zamocowan wykonanych z zastosowaniem
pojedynczego tacznika LXK, na wyrywanie z podiozy betonowych i murowych

.. |Wytrzyma-
Gestosé A
Podtoze objeto-sciowa Jos6na | Wediug: |\ oy | Metoda
tkg/dm?] §ciskanie | normy wiercenia
9 [N/mm?]
Beton zwykly C12/15 (kategoria uzytkowa A) EN 206 1,30 z udarem
Beton zwykty C16/20 + C50/60 (kategoria uzytkowa A) EN 206 1,50 z udarem
&Z%%gﬁ;at’}‘z';ﬁ(m 'Z'é) 21,38 2150 |EN771-1| 150 | zudarem
g(‘;%%z'r'l‘:ajgxoﬁ B 218 2150 |[EN7712| 150 | zudarem
Cegly ceramiczne
perforowane pionowo
HLZ (kategoria 21,2 212,0 EN 771-1 0,95 bez udaru
uzytkowa C)
aM=17mm
Cegly ceramiczne
perforowane pionowo
Porotherm 25 20,8 2100 | EN771-1 0,75 bez udaru
(kategoria uzytkowa C)
a®=12mm
Elementy z betonu na
kruszywie lekkim LAC 20,88 25,0 EN 771-3 1,50 bez udaru
(kategoria uzytkowa D)
a::gsg%zugazgx:‘g°rk°weg° AAE2 20,35 220 |EN771-4| 150 | bezudaru
ﬁ:ggg%zug;tl‘(’gxak%’;‘°rk°weg° RACT 20,65 250 |EN771-4| 150 | bezudaru
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa do obliczani 20
no$nosci tacznika, yu @ ’
() minimalna warto$é ,a”, w przypadku elementow, w ktorych wartosé ,a” jest mniejsza, niezbedne sg badania
nosnosci zamocowarn wykonane na placu budowy

2 obowigzuje w przypadku braku innych uregulowarn krajowych

LFH, LEH, LXK Zatacznik C1

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Wiasciwosci uzytkowe ETA-21/0279

Nosnosci charakterystyczne
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Tablica C4: Sztywnos¢ talerzyka wedtug Raportu Technicznego EOTA TR 026

_ Srednica talerzyka | Charakterystyczna | o 0\ <¢ talerzyka
tacznik dotate [mm] sita niszczaca [kN/mm]
pate talerzyk [kN]
LFH, LEH 60 1,14 050
LXK 60 2,02 0,50
LFH, LEH, LXK

Wiasciwosci uzytkowe
Sztywnos¢ talerzyka

Zalacznik C2

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-21/0279
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Tablica C5: Przemieszczenia tacznikéw LFH GZN i LFH GZP

Podtoze

Gestosé
objetosciowa
[kg/dm3]

Wytrzymatos¢
na Sciskanie
[N/mm?]

Nee [kN]
3

5[.'\1&) [mm]
3

Beton zwykty C12/15 (kategoria uzytkowa A)

0,12

0,24

Beton zwykly C16/20 + C50/60 (kategoria uzytkowa A)

0,17

0,35

Cegty ceramiczne MZ
(kategoria uzytkowa B)

215,0

0,17

0,20

Cegly silikatowe KS
(kategoria uzytkowa B)

215,0

0,17

0,20

Silikatowe bloki
kanatowe KSL
(kategoria uzytkowa C)

212,0

0,10

0,20

Cegly ceramiczne
perforowane pionowo
HLZ (kategoria
uzytkowa C)
aM=17mm

212,0

0,12

0,20

Cegly ceramiczne
perforowane pionowo
Porotherm 25
(kategoria uzytkowa C)
aM=12mm

20,8

210,0

0,08

0,20

Elementy z betonu na
kruszywie lekkim LAC
(kategoria uzytkowa D)

20,88

25,0

0,17

0,39

Elementy z betonu komérkowego AAC 2
(kategoria uzytkowa E)

20,35

0,10

0,36

Elementy z betonu komérkowego AAC 7
(kategoria uzytkowa E)

20,65

25,0

0,17

0,36

nosnosci zamocowan wykonane na placu budowy

() minimalna warto$¢ ,a", w przypadku elementéw, w ktérych warto$¢ ,a” jest mniejsza, niezbgdne sg badania

LFH, LEH, LXK

Wiasciwosci uzytkowe

Przemieszczenia

Zatacznik C3

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-21/0279




Strona 24 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-21/0279, wydanej 31/03/2021

Tablica C6: Przemieszczenia tacznikéw LFH TZ i LEH TN

Podloze

Gestosé
objetosciowa
[kg/dm?]

Wytrzymatosé
na $ciskanie
[N/mm?]

N [kN]
3

g[ﬁk_] [mm]
3

Beton zwyklty C12/15 (kategoria uzytkowa A)

0,13 0,21

Beton zwykty C16/20 + C50/60 (kategoria uzytkowa A)

0,12 0,31

Cegly ceramiczne MZ
(kategoria uzytkowa B)

=15,0

0,12 0,41

Cegly silikatowe KS
(kategoria uzytkowa B)

215,0

0,12 0,41

Silikatowe bloki
kanatowe KSL
(kategoria uzytkowa C)

21,6

2120

0,17 0,41

Cegty ceramiczne
perforowane pionowo
HLZ (kategoria
uzytkowa C)
aW=17mm

2120

0,17 0,41

Cegly ceramiczne
perforowane pionowo
Porotherm 25
(kategoria uzytkowa C)
aM=12mm

20,8

=10,0

0,15 0,41

Elementy z betonu na
kruszywie lekkim LAC
(kategoria uzytkowa D)

20,88

0,20 0,24

Elementy z betonu komérkowego AAC 2
(kategoria uzytkowa E)

20,35

220

0,15 0,34

Elementy z betonu komérkowego AAC 7
(kategoria uzytkowa E)

20,65

25,0

0,20 0,34

nosnosci zamocowan wykonane na placu budowy

™ minimalna warto$¢ ,a”, w przypadku elementéw, w ktérych wartos¢ ,a” jest mnigjsza, niezbedne sa badania

LFH, LEH, LXK

Wiasciwosci uzytkowe

Przemieszczenia

Zalacznik C3

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-21/0279
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Tablica C7: Przemieszczenia tacznikéw LXK

Podtoze

Gestosé
objetosciowa
[kg/dm?]

Wytrzymatosé
na $ciskanie
[N/mm?]

Nae kNj a[h] [mm]
3 3

Beton zwykty C12/15 (kategoria uzytkowa A)

0,43 0,39

Beton zwykly C16/20 + C50/60 (kategoria uzytkowa A)

0,50 0,45

Cegly ceramiczne MZ
(kategoria uzytkowa B)

=215,0

0,50 0,63

Cegly silikatowe KS
(kategoria uzytkowa B)

215,0

0,50 0,86

Cegly ceramiczne
perforowane pionowo
HLZ (kategoria
uzytkowa C)
a=17mm

212,0

0,32 0,38

Cegty ceramiczne
perforowane pionowo
Porotherm 25
(kategoria uzytkowa C)
a=12mm

210,0

0,25 0,75

Elementy z betonu na
kruszywie lekkim LAC
(kategoria uzytkowa D)

20,88

0,50 0,59

Elementy z betonu komérkowego AAC 2
(kategoria uzytkowa E)

20,35

0,50 0,95

Elementy z betonu komérkowego AAC 7
(kategoria uzytkowa E)

20,65

0,50 0,95

nosnosci zamocowan wykonane na placu budowy

(M minimalna wartos¢ ,a”, w przypadku elementow, w ktérych wartosé ,a” jest mniejsza, niezbedne sg badania

LFH, LEH, LXK

Wiasciwosci uzytkowe

Przemieszczenia

Zalacznik C3

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-21/0279




